
Működtetés 

1. Helyezze a mérleget vízszintes felületre 

2. A mérleg bekapcsolásához, nyomja meg az [ON/IFF] gombot 

3. Várja meg, míg az eszköz “0.0”-át mutat 

4. Helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérőfelületre 

5. A MODE gomb lenyomásával válthat a különböző mértékegységek között  

6. A mérleg kikapcsolásához, nyomja meg az [ON/IFF] gombot 

 

Tárázás 

1. A fent leírt módon kapcsolja be a mérleget 

2. Helyezzen egy tálcát vagy konténert a mérőfelületre 

3. Nyomja meg a “TARE” gombot és várjon, amíg a kijelző “0.0”-át mutat 

4. Helyezze a mérlegre a mérni kívánt cikket 

 

Kalibráció 

1. Kapcsolja be a mérleget 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MODE] gombot, amíg a kijelzőn megjlenik a 

“CAL” felirat. Engedje el a [MODE] gombot. 

3. Nyomja meg újra a [MODE] gombot, aminek hatására a kijelzőn megjelenik a 

kalibrációhoz szükséges súly értéke (500g) 

4. Helyezze a kalibráló-súlyt a mérőfelület közepére. Ezután a kijelzőn a “PASS” felirat 

jelenik meg, majd a mérleg visszatér normál üzemmódba. 

A kalibráció befejeződött! Kikapcsolhatja a mérleget. 

 

Részletes leírás 

Mérési tartomány: 600g-0,1g 

Mérési egységek: g/oz/gn//ct 

Automata kikapcsolás 60 mp után 

Működési hőmérséklet: 10-30 Celsius fok 

Kijelző: LCD, 5 és fél számjegy 

Tápegység: 2 db AAA elem 

 

Fontos tudnivalók: 

● Ne helyezzen a mérőfelületre az eszköz maximum kapacitásánál nagyobb súlyt! 

● Ne tegye ki az eszközt extrém hőnek vagy hidegnek 

● Az eszközt szobahőmérsékleten használja. 

● ne rázza, és ne tegye ki ütődésnek az eszközt! 

 


